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Informace

Ceny uvedené v tomto ceniku jsou doporuéené ceny standardnich vyrobkii firmy VELUX Ceska republika, s.r.o.

Ceny jsou zaokrouhlené na celé koruny.
VELUX Ceska republika, s.r.o. si vyhrazuje pravo na tipravy cen.
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Novinky

Pasivni zaskleni 62_65
pro okno GGL

Ugkna = 0,77 W/(m2K) \
Ugga = 0,50 W/(m2.K)

Rolety a zaluzie VELUX v novém designu

Sortiment zcela zatemnovacich rolet, plisovanych rolet
a lamelovych Zaluzii ve zcela novém designu:

* Tenké estetické listy

* Nenapadna horni kryci lista

* Jednoduché a tiché ovladani

Zapusténé lemovani EDJ 2000
* S pouzitim lemovani EDJ 2000 je stiesni okno zapusténo do kon-

strukce stfechy 0 40 mm nize.
 Soucasti lemovani je zateplovaci sada BDX.
* Pouziti lemovani EDJ 2000 pispiva ke zlepSeni tepelné-izolacnich

vlastnosti.

Lemovani EDW 2000

Vyhodné a praktické spojeni lemovani EDW a zateplovaci sady BDX

dodavané v jednom balen.

Prehled vlastnosti stfesnich oken VELUX

Kyvné Viklopné-kyvné Svislé Stresni Stiesni Stiezni vilez Okno do ploché
Y ykiop YV doplitkové doplitkové balkon v stfechy
GZL GGL | GGU SSh gt GHL | GHU | GPL | GPU | VFE ViU GIL GIU GDL GXL | GVK | CVP | CFP
INTEGRA® | INTEGRA®
Typ okna
0-15° ° °
15-90° ° ° ° ° ° ° °
Sklon N
strechy 15-55 ° [ ° ° [
15-85° °
20-65° °
35-53° °
=34 (Upna =14, Ugg,=11) ° °
--59 (Ugina =14, Ugga=11) ° ° ° ° ° °
Energe- --60 (Uyna=13, Ugya=1,0) ° ° ° ° ° ° ° °
tick
isporng | 62 Woura =10, Uuis=09) .
zaskleni =73 (Upna =14, Ugy,=11) ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
--65 (Ugyna=1,0, Uy, = 0,5) ° °
--62_65 (Ugya=0,77, Ugy, = 0,5) °
Polyuretanova vrstva ° ° ° ° ° [
Rovichovd Dvojvrstvé lakovani ° ° ) ° °
aprava ) hd hd °
Jednovrstvé lakovani °
Hlinik ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
0 5
PI?ChO Méd' ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
vani
Titanzinek ° ° ° ° °
EDS, EDW, kombi ° ° ° [ ° ° ° ° ° [ [
Lemovani | EFS, EFW, kombi °
Jiné ° °
Manualni ° ° ° ° ° [ ° ° ° °
ovladani * * *
Elektrické ° ° ° [ °
Rolety Manualni, elektrické,
i P ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
a zaluzie solarni

® Pouze vnitini doplitky % Neoteviravé - pevné zasklené
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Material pro vyrobu stresnich oken VELUX

Polyuretanova vrstva

Bezldrzbové plastové okno s dreve-
nym jadrem. Povrchova tprava z poly-
uretanu opatrend lakem bilé barvy

s UV filtrem.

Dvojvrstvé lakovani
PFirodni celodievéné okno s finalni
Upravou dvou vrstev bezbarvého,
vodou feditelného laku.

Venkovni oplechovani stiesnich oken VELUX

Lakovany hlinik, NCS S 7500-N  Méd' Titanzinek

nebo jako RAL 7043

Typy izolacnich skel pro stfesni okna VELUX
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Nepriihledné izolacni
dvojsklo --34

Ugkna = 14 W/(m?.K)

Ugga = L1 W/(m? K)

R, =32 dB

Dvojsklo proti hluku
a prehfivani --60
Ugen = 13 W/(M? K)

Ugga = LO W/(M?.K)

R, =37dB

Pasivni zaskleni
62_65

Ugkna = 0,77 W/(m? K)
Uga = 0,5 W/(m? K)
R, =40 dB

Standardni izolaéni
dvojsklo --59

Ugens = 14 W/(m2 K)
Ugas = 11 W/(m2.K)

R, =32 dB

Specialni protihlukové
zaskleni --62

Ugkna = 1O W/(m? K)

Ugga = 0.9 W/(m? K)

R, =42 dB

Bezpecné, energeticky
usporné dvojsklo --73
Ugkna = 1,4 W/(m” K)

Ugga = L1 W/(m? K)

R, =35 dB

Nizkoenergetické
trojsklo --65

Ugkna = 1O W/(m? K)
Ugga = 0,5 W/(M2 K)
R, =35dB






